KURZANLEITUNG

ZUR AUSWAHL DES
RICHTIGEN TREIBERS

WEITERE DETAILS ZUR AUSWAHL UND
INSTALLATION FINDEN SIE IN UNSERER
AUSFUHRLICHEN ANLEITUNG

astro

astrolighting.com



BENOTIGE ICH EINEN TREIBER?

o . s . . 110/
Nur Produkte mit integrierter LED bendtigen einen Treiber. / 230V TREIBER _@

Wenn die integrierte LED-Leuchte als Klasse Ill oder mit diesem Symbol @ gekennzeichnet
ist, darf sie nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden - dies wirde
eine dauerhafte Beschadigung der LED verursachen, was den Austausch des gesamten

1o/
LED-Beleuchtungskérpers erfordern wiirde. Zwischen der Netzstromversorgung und der x 230V
LED-Leuchte muss ein kompatibler LED-Treiber verwendet werden. AC

WIE ERFAHRE ICH, WELCHEN
TREIBER ICH VERWENDEN MUSS?

Auf unserer Website bieten wir lhnen ein einfach zu bedienendes

Tool zur Berechnung, welche LED-Treiber mit unseren Klasse Ill-LED-
Leuchten kompatibel sind. Dieses Tool ist auf jeder Produktseite einer
Klasse llI-LED-Leuchte zu finden. Geben Sie einfach die Anzahl der

LED-Leuchten ein und wdhlen Sie die Art der Dimmung aus.

Astro bietet LED-Treiber fur den Einsatz mit nicht-dimmenden und
dimmenden Schaltkreisen an. Das Treiber-Berechnungstool listet
alle von Astro verfugbaren kompatiblen LED-Treiber mit der jeweils
erforderlichen Anzahl auf.

Treiber-Rechner

Produktanzahl Dimmoptionen

NON-DIMMING e BERECHNEN

TRO REC MEND

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Uberlegen Sie, ob das Dimmen Uberhaupt erforderlich ist, da dies
die Kosten und die Komplexit&t der Installation erhéhen kann.
Beachten Sie unsere Produktdatenbldtter und Anleitungen, die zum
Download auf unserer Website zur Verfigung stehen.

Beachten Sie die Installationsanweisungen des Schalters oder
Dimmsystems vor der Auswahl des LED-Produkts und -Treibers,
wenn Sie mit vorhandenen Verkabelungen arbeiten méchten

Verwenden Sie unser Berechnungstool zur Auswahl geeigneter LED-
Treiber fur lhr Produkt und Ihre Dimmanforderungen.

Versuchen Sie nicht, Elektroprodukte zu installieren, wenn Sie dafar
nicht qualifiziert sind.

Mischen Sie keine Produkte verschiedener Typen wie z. B. Halogen,
Neon, LED auf dem gleichen Schaltkreis.

Phasenan-oder Phasenabschnittsdimmer (auch als Dimmung tber
Vorder- und Hinterflanke oder TRIAC bekannt) ist die haufigste und
am einfachsten zu installierende Dimmmethode. Es gibt dabei zwei
Arten von Dimmung: Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmung.
Die Phasenabschnittsdimmung bietet Uberragende Leistung bei
gleichmaBigem und gerduscharmem Lauf, wenn in Betrieb. Achten
Sie darauf, dass der Dimmschalter fir LED-Leuchten geeignet ist;
Informationen dartber erhalten Sie vom Schalterhersteller.

1-10 V-Dimmen (auch als 0-10 V bekannt) ist eine analoge
Dimmmethode, die sowohl Netzstromversorgungs- als auch
Steuerungs- oder Signalkabel zwischen dem Schalter und dem Treiber
erfordert. Diese Art von Treiber ist eventuell nicht zur Nachristung
geeignet; lassen Sie dies bitte von |hrem Elektriker prifen.

Die DALI-Dimmung ist eine digital programmierbare
Dimmmethode, die in der Regel in groBen Gewerbeimmobilien
eingesetzt wird. Sie erfordert eine Installation und Inbetriebnahme
durch spezielles Fachpersonal. DALI erfordert ebenfalls sowohl
Netzstromversorgungs- als auch Steuerungs- oder Signalkabel
zwischen dem Schalter und dem Treiber.

Bei speziellen Dimmsystemen wie Lutron, Rako oder iLight kontaktieren
Sie bitte den Hersteller fur eine Empfehlung hinsichtlich der Art des LED-
Treibers und eine Bestdtigung der Art der Dimmung.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Dimmung Sie benétigen
oder bereits haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten
Elektriker oder den Hersteller des Dimmschalters oder -systems.

Stellen Sie sicher, dass der Dimmer und die Dimm-LED-Treiber
kompatibel sind.

Stellen Sie sicher, dass LED-Leuchten bei abgeschalteter
Stromversorgung an den Treiber angeschlossen werden. Ein
Anschluss bei eingeschalteter Stromversorgung kann die LED
dauerhaft beschadigen.

Prifen Sie die beabsichtigte Schaltung vor der Installation, sodass
eventuelle Probleme leichter identifiziert und behoben werden

Wahlen Sie keine anderen als die von unserem Berechnungstool
empfohlenen LED-Treiber, es sei denn, Sie kennen die
Spezifikationen und Kompatibilitdtsanforderungen jedes Teils des
Beleuchtungskreislaufs ganz genau
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