TANGO LED astro

EUROPE

GB Products with electronic ballasts / drivers must not be installed on the same electrical circuits as products with inductive loads,
for example magnetic fluorescent luminaires, motors or ventilators. Inductive loads can generate excessive voltage surges
which can damage electronic ballasts.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red
Neutral: Normally Blue / Black
Earth: Normally Green / Yellow

This product contains a light source of energy efficiency class E to Regulation (EU) No 2019/2015 (01/09/2021)
FR Les luminaires utilisant un ballast électronique / drivers ne peuvent étre installés sur le méme circuit que des appareils avec
charges inductives, tels que luminaires fluorescents magnétiques, moteurs et ventilateurs. Les charges inductives peuvent

générer des voltages excessifs et ainsi endommager les ballasts électroniques.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie
le luminaire complet doit étre remplacé.

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge
Neutre: Normalement Bleu / Noir
Terre: Normalement Vert / Jaune

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E selon
le reglement (UE) n ©2019/2015 (01/09/2021)

T Tutti i prodotti che includono ballast elettronici / driver non devono essere installati sugli stessi circuiti elettrici come anche
rodotti con carichi induttivi quali lampadari a fluorescenza magnetica, motori o ventilatori.
carichi induttivi possono generare scariche eccessive che possono danneggiare i ballast.

| LED in questo apparecchio non sono sostituibili; quando i LED raggiungono la fine della loro vita I'apparecchio intero
dovra essere sostituito.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI COMINCIARE L’ASSEMBLAGGIO
Cavo positivo: normalmente marrone o rosso

Cavo neutro: normalmente blu o nero

Cavo terra: normalmente verde o giallo

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E secondo
il regolamento (UE) n ©2019/2015 (01/09/2021)

DE Produkte mit elektronischen Vorschaltgerdten/ Treibern durfen nicht im selben Stromkreislauf installiert werden wie
Verbraucher mit induktiven Lasten, z.B. magnetische Leuchtstofflampen, Motorenoder Ventilatoren.
Induktive Lasten kénnentibermdaBige Spannungsspitzen erzeugen, dieelektronische Vorschaltgerdte beschadigenkdnnten.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres
Lebenszyklus’ erreicht hat, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN
Phase: Normalerweise Braun / Rot —\’-
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz et
Erde: Normalerweise Grin / Gelb

Dieses Produkt enthdlt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E geméB Verordnung (EU) Nr. 2019/2015 (01/09/2021)

USA/CANADA

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A
PERéON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS
INVOLVED.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR. THIS PRODUCT IS
A CLASS 2 PRODUCT. THE REMOTE POWER SUPPLY IS TO BE FITTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN AND
LOCATED AWAY FROM THE PRODUCT IN THE APPROPRIATE ENCLOSURE.

CONDUCTORS OF ANY SIZE ARE PERMITTED WHEN THE CONDUCTORS ARE IN CLASS 2 OR EQUIVALENT
ISOLATED LOW VOLTAGE, LIMITED ENERGY CIRCUITS ONLY AND ARE PHYSICALLY SEPARATED FROM ALL
OTHER NON-CLASS 2 OR NON-ISOLATED LOW VOLTAGE, LIMITED ENERGY CIRCUITS, SUCH AS BY A BARRIER
OR RELIABLY FIXED SPACING OF MINIMUM 6.4 MM (0.25 IN).

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE.

CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI
CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS.

CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIE POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DERIVATION
SONT ADEQUATS. CE PRODUIT, EST “CLASSE 2. L'ALIMENTATION A DISTANCE DOIT ETRE INSTALLEE PAR UN
ELECTRICIEN QUALIFIE ET SITUEE LOIN DU PRODUIT DANS DANS UN ENDROIT APPROPRIE.

LES CONDUCTEURS DE TOUTES TAILLES SONT AUTORISES LORSQUE LES CONDUCTEURS SONT EN “CLASSE 2"
OU EQUIVALENT ISOLE BASSE TENSION, CIRCUITS D'ENERGIE LIMITEE UNIQUEMENT ET SONT PHYSIQUEMENT
SEPARES DE TOUS LES AUTRES NON “CLASSE 2” OU NON ISOLE BASSE TENSION, CIRCUITS D'ENERGIE LIMITEE, ><
TEL QUE PAR UNE BARRIERE OU UN ESPACEMENT FIXE FIABLE D'AU MOINS 6,4 MM (0,25 IN).
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FOR WALL USE ONLY

Usage mural uniquement

Solo per uso a parete

Nur zur Verwendung als Wandleuchte

DO NOT CONNECT LED DIRECTLY TO MAINS

10/ A SUPPLY. DRIVER MUST BE USED.
|2 EloriverEm(eD
AC A Ne pas brancher les LED directement surle
secteur. Uniquement via driver.

Non collegare direttamente alla corrente
Utilizzare il driver.

230 | —
Die LED darf nicht direkt an 230V angeschlossen
werden. Hierzu wird ein Konverter benstigt.

ALL ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE FULLY COVERED WITH INSULATING TAPE.
Toutes les connections électriques doivent étre entiérement recouvertes de ruban isolant.

Alle elektrischen Anschlisse mussen vollsténdig mit Isolierband abgedeckt werden.

Tutte le connessioni elettriche devono essere coperte perfettamente con il nastro isolante.

TURN OFF POWER

Couper Le Courant! / Spegnere La Corrente! /

Strom Abshatten!

Not included

Non inclus

Non incluso
Nicht enthalten

@62mm
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GB- Outdoor grade silicone
F- Silicone pour usage exterieur
| - Silicone per esterni
D -AuBen Silikon Grad
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